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Savklingehoved for et rent, hurtigt snit
PRO-LONGER kan monteres med savklingehoved med 4 klinger (arbejdsbredde 205 cm) eller 
5 klinger (arbejdsbredde 250 cm).

Med en ydelse på 29 hk kan savklingerne skære i grene op til 180 mm i diameter. Det kraftige 
remtræk sikrer høj driftssikkerhed og lang levetid.

For grene op til 20 mm i diameter kan de 4 kraftige savklinger Ø 650 mm udskiftes med rotorer 
med 4 knive med 360° bevægelse.

Udstyr til alle typer arbejdsopgaver

Fingerklipper for sikker og vedligeholdelsesfri beskæring
Som ekstraudstyr kan PRO-LONGER også udstyres med en fingerklipper.

Fingerklipperen fås i arbejdsbredderne 205 cm og 220 cm og kan snitte grene op til 100 mm i diameter.
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Maskinens struktur:
Pro-Longer er konstrueret af stål i høj kvalitet med stor 
elasticitet. Fordelene er blandt andet:
• Optimale mekaniske egenskaber for hele maskinen og 

stor styrke
• Lettere struktur og dermed mindre belastning

Oliekøler: 
•  Oliekøler med en effekt på 12 til 18 kW alt efter 

model
•  Reversibelt luftflow, så køleren kan renses for støv
•  Køleren er anbragt på venstre side for maksimalt 

indtag af kold luft og hurtig udblæsning af den varme 
luft via de tre gitre i skjoldet

•  Tilkobling af køleblæser ved lav temperatur for at 
undgå overophedning

•  Advarselslampe aktiveres ved overophedning

Klipperhovedets hydraulik:
•  Stempelpumpe med støbejernshus (ikke på EP 5253 

PAL),
•  Stempelmotor med støbejernshus (ikke på EP 5253 

PAL)
•  Reverseringssikring

Med en PRO-LONGER er driftssikkerhed en del af standardudstyret

Arbejdshydraulik (forløb af bevægelser):
• Tandhjulspumpe med støbejernshus for længere levetid
• Hydraulikblok standard med udligningsventil for cylinderne - 

konstant arbejdshøjde
•  Dæmper ved anslag på drejecylinder og hovedarmens 

cylinder
•  Sikkerhedsventiler, der beskytter hoved- og yderarm mod 

utilsigtet sænkning – maksimal sikkerhed ved lækager i 
hydraulikanlægget

•  Praktisk og gennemtænkt slangeføring, så udskiftning af 
hydraulikslanger er så nemt og billigt som muligt

SWEDISH STEEL PRIZE er en 
international pris som firmaet SSAB 
uddeler til maskinproducenter inden 

for landbrug, kommunalteknik og 
industri, der anvender stål med høj elasticitet 

i produktionen.

Da prisen for 10. gang blev uddelt i november fik 
KUHN tildelt SWEDISH STEEL PRIZE for udviklingen 
af den professionelle hegns- og rabatklipper 
PRO-LONGER.

Hegns- og rabatklipper

PRO-LONGER
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Med en PRO-LONGER er driftssikkerhed en del af standardudstyret

KUHN – maskiner 
du kan stole på!
•  Når designprocessen (udvikling, 

prototyper og test) er integreret i produktionsapparatet, sikres den optimale ydelse og 
driftssikkerhed for maskinen

•  Hele produktionen sker samme sted: Pladearbejde, udfræsning og afbalancering af 
komponenter, svejsning, montering, maling og forsendelse

•  Et stærkt forhandlernet med autoriserede forhandlere sikrer effektiv lokal service, 
knowhow, professionel rådgivning og hurtig levering af reservedele

Konstruktion skabt til hårdt, 
langvarigt arbejde:
KUHN anvender stål med en meget høj elasticitet. 
Det giver mange fordele:
•  Ensartet firkantprofil
•  Armens hængsler er udstyret med flanger, der 

sikrer konstant midterafstand i leddet
•  Samtlige ledforbindelser er udstyret med 

bøsninger

Oliefiltrering: 
•  Olien filtreres tre forskellige steder: I indsugning, 

tryk og retur
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TEKNISKE DATA PRO-LONGER 

EP 5762 SPA

PRO-LONGER 

EP 5782 SPA

PRO-LONGER 

EP 6182 SPA

PRO-LONGER 

EP 5253 PAL

PRO-LONGER 

EP 5762 PAL

PRO-LONGER 

EP (5762 SPAL

Parallelogramkinematik
Armens position i forhold til traktoren Højre Højre Højre Venstre Venstre Venstre
Horisontal rækkevidde (A) 5,70 m 5,70 m 6,12 m 5,14 m 5,60 m 5,60 m
Vertikal rækkevidde (B) 7,01 m 7,01 m 7,25 m 6,47 m 6,91 m 6,91 m
Max horisontal arbejdshøjde (C) 5,45 m 5,45 m 5,91 m 5,29 m 5,45 m 5,45 m
Rækkevidde ved 45° arbejde i grøfter (D) 3,68 m 3,68 m 4,15 m 3,19 m 3,58 m 3,58 m
Rækkevidde ved arbejde på skråninger (E) 6,05 m 6,05 m 6,46 m 5,51 m 5,90 m 5,90 m
Transporthøjde ved 0,50 m frihøjde over jorden 3,96 m 3,96 m 4,00 m 3,65 m 3,96 m 3,96 m
Transportbredde med græsklipningsudstyr < 2,30 m < 2,30 m < 2,30 m < 2,30 m < 2,30 m < 2,30 m

Yderarmens placering Forskudt fremad 
med 700 mm

Forskudt fremad 
med 700 mm

Forskudt fremad 
med 700 mm Bagved Bagved Forskudt fremad 

med 700 mm

Sikkerhedsudløser Hydraulisk 
via drejeled

Hydraulisk 
via drejeled

Hydraulisk 
via drejeled

Hydraulisk 
via drejeled

Hydraulisk 
via drejeled

Hydraulisk 
via drejeled

Yderarmens svingradius 120° 120° 120° 120° 120° 120°
Klipperhovedets svingradius 240° 240° 240° 240° 240° 240°
Vægt / ydelse / omdrejningstal
Maskinens vægt 1550 kg 1550 kg 1610 kg 1500 kg 1550 kg 1550 kg
PTO-omdrejningstal 540 min-1 1000 min-1 1000 min-1 540 min-1 540 min-1 540 min-1

Min. krav til traktorydelse 59 kW - 80 hk 59 kW - 80 hk 90 hk 59 kW - 80 hk 59 kW - 80 hk 59 kW - 80 hk
Min. krav til traktorens egenvægt 5 ton 5 ton 5 ton 5 ton 5 ton 5 ton
Montering og transport
Hurtigkobler - sidestabilisatorer Ekstraudstyr - - Ekstraudstyr - -
STABI-LINK® monteringsramme Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr
Hydr. dæmper LINK-FLOAT til 3-punkts ophæng Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr
Betjening
Joystick (4 elektro-proportionalt styrede funktioner) Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Elektrisk flydestilling for klipperhoved Standard Standard Standard Standard Standard Standard 
Hydropneumatisk affjedring med elektrisk betjening Standard Standard Standard Standard Standard Standard 
Rotor med 2 omdrejningsretninger og elektrisk betjening Standard Standard Standard Standard Standard Standard 
Nødstop Standard Standard Standard Standard Standard Standard 
Automatisk nulstilling af sikkerhedsudløser Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr 
Hydraulik
Oliekøler med blæser Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Ydelse 12 kW 18 kW 18 kW 12 kW 12 kW 12 kW

Oliefiltrering Suge- + tryk-  
+ returslange

Suge- + tryk-  
+ returslange

Suge- + tryk-  
+ returslange Retur- + trykslange Suge- + tryk- 

+ returslange
Suge- + tryk- 
+ returslange

Olietankens volumen 80 liter 80 liter 80 liter 80 liter 80 liter 80 liter
Rotorhydraulik

Rotorhydraulikkens pumpeudførelse Stempelpumpe / 
støbejern

Stempelpumpe / 
støbejern

Stempelpumpe / 
støbejern

Tandhjulspumpe/
støbejern

Stempelpumpe / 
støbejern

Stempelpumpe / 
støbejern

Krav til olieydelse 80 liter 115 liter 115 liter 100 liter 80 liter 80 liter
Arbejdstryk 305 bar 305 bar 305 bar 200 bar 305 bar 305 bar
Ydelse 60 hk 80 hk 80 hk 50 hk 60 hk 60 hk
Arbejdshydraulik (bevægelsesforløb)

Arbejdshydraulikkens pumpeudførelse Tandhjulspumpe / 
støbejern

Tandhjulspumpe / 
støbejern

Tandhjulspumpe / 
støbejern

Tandhjulspumpe/
aluminium

Tandhjulspumpe / 
støbejern

Tandhjulspumpe / 
støbejern

Krav til olieydelse 44 liter 64 liter 64 liter 44 liter 44 liter 44 liter
Arbejdstryk 200 bar 230 bar 230 bar 230 bar 230 bar 230 bar
Udligningsventiler på alle cylindre Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Sikkerhedsventiler mod utilsigtet sænkning af hoved- og yderarm Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Anslagsdæmper på hoved- og yderarmens cylinder Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Klipperhoved

Motorudførelse Stempelmotor / 
støbejern

Stempelmotor / 
støbejern

Stempelmotor / 
støbejern

Tandhjulsmotor/ 
aluminium

Stempelmotor / 
støbejern

Stempelmotor / 
støbejern

Rotordrev 2 kileremme Tandhjulsdrev Tandhjulsdrev 2 kileremme 2 kileremme 2 kileremme
Arbejdsbredde 1,21 m 1,21 m 1,21 m 1,21 m 1,21 m 1,21 m
Udførelse / antal slagler på standardrotor 60 Y-universalslagler i 14 mm kraftige sjækler 60 Y-universalslagler i 14 mm kraftige sjækler
Støttevalse standard Pro 140 mm Ø Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Udstyr *
Kofanger, lys, støtteben, værktøjskasse Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Timetæller Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Advarselslampe for overophedning Standard Standard Standard Standard Standard Standard

KUHN serviceydelser, der optimerer  driftssikkerheden 
og rentabiliteten af KUHN maskinerne

-  Kompetent rådgivning hos autoriserede KUHN forhandlere, der hjælper med at 
udvælge den bedste maskine til dit behov, og har indgående teknisk kendskab til 
maskinerne gennem regelmæssig uddannelse

-  Omfattende og let forståelig teknisk dokumentation, der følger maskinen i hele dens 
levetid, så den anvendes og vedligeholdes bedst muligt

-  Hurtig og sikker levering af reservedele
-  Effektiv service

* Standard og ekstraudstyr kan variere i de enkelte lande. Kontakt den lokale Kuhn forhandler for yderligere 
informationer.

FORHANDLER
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For landene i EU gælder, at vores maskiner 
opfylder de opstillede EU-maskinretningslinier; i 
andre lande vil vore maskiner blive udstyret med 
de påkrævede beskyttelsesanordninger i henhold 
til gældende retningslinier. Af hensyn til klar afbild-
ning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i 
nogle tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne 
skal ellers altid være påmonterede og anbragt i 
korrekt position som angivet i brugervejledningens 
sikkerhedsforskrifter. Maskinerne leveres med det 
sikkerhedsudstyr, der er påkrævet i de respektive 
lande. Illustrationer, fotos, angivelse af tekniske 
data og vægt er omtrentlige og uforbindende. 
Forbehold for ændringer. Registrerede vare- 
mærker.


